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ширината на ситото и основна работна секция с надлъжно обтягане и гърбица за по-
ефективен режим на пресяване) и долна плоскост състояща се от две еднакви секции с 
надлъжно обтягане и гърбици за по-ефективен режим на пресяване. Оситовени в 
зависимост от приложението. 
 Хидравлично позициониране на работния наклон на ситото; 
 Хидравлично обтягане на ситовите плоскости с бързо-сменяема клиновидна система за 
странично обтягане на ударната секция; 
 Стълба и работна площадка около ситото; 

ДВИГАТЕЛ 

 Собствено задвижване – дизел/хидравлика; 
 Двигател DEUTZ BF4M2012C – турбо дизел; 
 Оптимално надлъжно позициониране с цел лесно и удобно обслужване; 
 Напълно закрит, изолиран и предпазен. Възможност за заключване; 
 Резервоар за дизелово гориво – 336 литра; 
 Охладителна течност – 10 литра; 
 Двигателно масло – 10 литра; 
 Система за защита на двигателя; 
 Разход 10 литра/час; 
 

ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА 

 Максимално опростена и високо-ефективна хидравлична система от високо-
надеждни компоненти (чугунени помпи и хидро мотори); 
 Маслена охладителна система; 
 Резервоар за хидравлично масло – 564 литра; 
 

СТИФИРАЩИ  ЛЕНТИ 
 Стифираща лента за подситовия продукт с хидравлично позициониране 
(ширина на гумената лента 1200мм); Височина на стифиране: 4.08м; 
 Стифираща странична лента за надситовия продукт с хидравлично 
позициониране и хидравлична регулировка на скоростта (гумена лента 650мм, 
оребрена). Височина на стифиране: 4.68м; 
 Стифираща странична лента за междинния продукт с хидравлично 
позициониране и хидравлична регулировка на скоростта (гумена лента 650мм, 
оребрена). Височина на стифиране: 4.68м; 
 

ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА за ГРЕСИРАНЕ – с цел бързо, удобно и 
икономично обслужване. 
 

ХОДОВА ЧАСТ 
 Шасито е монтирано на двойна ос с двойни гуми – тип 235/75/R17.5;  
 Въздушна спирачна система и и за двете оси; 
 Шасито е съоръжено с лафет/царски болт и хидравлични опорни пети; 
 Шаси конструирано от тежки профили и заварени листи със укрепена 
конструкция разчитано да издържа натоварвания по време на експлоатация и 
предвижване.  

 
 


